


AS 6000 SC 


Sonderversion der AS 6000 S; 
bei der das elektronische 
Zählwerk in Stunden, Minuten 
und Sekunden geeicht ist. 


Bei Umschaltung der Bandge- 
schwindigkeit wird das Zähl- 
werk ebenfalls mit umgeschal- 
tet. 


ASW 5000 2/4 - 2/2 


Nachrüstsatz für zusätzliche 
Wiedergabemöglichkeit von 
normgerecht bespielten 2/4- 
Spur-Bändern auf der Ton- 
bandmaschine AS 5002, bzw. 
2/2-Spur-Bändern auf der AS 
5004. 


ASW 6000 2/4 - 2/2 
Nachrüstsatz für die Tonband- 
maschine AS 6000 S. 


ASI 5000/ASI 6000 


Impulskopf-Nachrüstsatz zum 
AnschluB von Filmsynchroni- 
sations-Geräten. 


Kupplung 


Die Kupplung ermöglicht ein 
gleichzeitiges Anschließen von 
ASF mit ASP oder ASG oder 


ASE an die Tonbandmaschinen 


AS 5000/AS 6000 S. 
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AS 6000 ST 


Tonbandmaschine AS 6002/38 S 
mit Zeitzählwerk geeicht in 
Stunden, Minuten, Sekunden 
und DIN-Studio Aufnahmeent- 
zerrung. 


AS-6000 SE 


Tonbandmaschine AS 6002/38 S 
mit DIN-Studio Aufnahmeent- 
zerrung (35 us/70 us), entspr. 
IEC und CCIR. 


AS 6000 SM 


Tonbandmaschine AS 6002/38 S 
mit symmetrischen Ein- und 
Ausgängen und XLR-3-Steck- 
verbindungen. 

Eingangspegel: + 6 dBm 
Ausgangspegel: + 6 dBm 

Für universelle Anwendung 

kann auf die asymmetrischen 


Eingänge umgeschaltet wer- 
den. 


Einbau-Rahmen: 


19”-Einbau-Rahmen für die 
Tonbandmaschine AS 5000. 


19''-Einbau-Rahmen für die 
Tonbandmaschine AS 6000 S. 


19”-Einbau-Rahmen für das 
Cassettendeck AS 3001 und 
AS 2001. 


AEG-Wickelkern-Befestigung 
Befestigung für offene Band- 
wickel auf AEG-Wickelkern mit 
Dreizack-AEG-Adapter (Band- 
tellerdurchmesser 267 mm) für 
die Tonbandmaschine AS 6000S. 





ASF 5001/ASF 6001 


Die Fernbedienungen steuern 
per Draht folgende Funktionen: 
„rep.“, „rewind“, „rec“, „stop“, 
„play“ und „fwd“, sowie „rec. 
intrpt“ (Aufnahme-Pause) der 
Tonbandmaschinen AS 5000 
bzw. AS 6000 S. 


ASF 6010 


Drahtlose Infrarot-Fernbedie- 
nung, mit der bis zu 3-Geräte 

(z. B. AS 3001/AS 5000/ 

AS 6000 S), die mit dem ent- 

sprechenden Empfängerbau- 
stein ausgerüstet sind, unab- 

hängig voneinander gesteuert 
werden können. 


ASE 6010 


Infrarot-Empfängerbaustein 
zum wahlweisen Anschluß an 
AS 5000 und AS 6000 S. 


ASE 3010 


Infrarot-Empfängerbaustein 
zum Anschluß an AS 3001 
bzw. AS 2001. 


ASA 5000 


Zubehör 
Sonderausstattungen 





ASP 5000/ASP 6000 


Dieses Zusatzgerät schaltet 
nach Ablauf des Bandes die 
Tonbandmaschine auf Rück- 
lauf und danach auf Wieder- 
gabe. Außerdem ermöglicht 
das Gerät eine yorprogram- 
mierte Aufnahme- bzw. Wie- 
dergabe-Steuerung mit einer 
Zeitschaltuhr. 


Geschwindigkeits-Regelung 
ASG 10 


Dieser Regelbaustein ermög- 
licht eine stufenlose Variation 
der Bandgeschwindigkeit bei 
Aufnahme- und Wiedergabe- 
betrieb. Der Anschluß erfolgt 
an der Fernbedienungsbuchse 
der AS 5000 oder AS 6000 S. 


ASD 5000/ASD 6000 


Nachrüstsatz zur Impulssteue- 
rung von Diaprojektoren. 


Spulen: 


ASK 5000, Kunststoff-Spule, 
schwarz, @ 18 cm. 

ASK 6000, Kunstsioff-Spule, 
schwarz, Ø 26,5 cm. 

ASM 5000 sw/si, Metall-Spu- 


Abdeckhaube zum Schutz der 
- Tonbandmaschine AS 5000. 
Der Abdeckhaube ist ein Griff 


g 
n 


len, schwarz (sw) oder silber 
(si), Ø 18 cm. 


sy 





beigelegt. 


ASA 6000 


Abdeckhaube zum Schutz der 
Tonbandmaschine AS 6000 S, 
jedoch ohne Griff. 





ASM 6000 sw/si, Metall-Spu- 
len, schwarz (sw) oder silber 
(si), Ø 26,5 cm. 

AST 5000 LH, Spezialband 
mit Rückseitenbeschichtung, 
640 m auf 18-cm-Spule. 

AST 6100 LH, Spezialband mit 
Rückseitenbeschichtung, 

1100 m auf 26,5-cm-Spule. 


Die Technologie des Vorver- 
stärkers AS 3200 auf einen 
Blick: 


Programmierbare Verstär- 
kung 

Digitale Steuerung 
Reedrelaisgeschaltete Ein- 
gänge 
Moving-Coil-Eingang 
Zentrale Netzeinschaltung 


Programmierbare 
Verstärkung 


Das Modell AS 3200 hat eine 
dreistufige, vorprogrammier- 
bare Verstärkung für jeden Ein- 
gang. Damit werden u.a. der 
Klirrfaktor niedrig gehalten und 
Lautstärkeschwankungen 
beim Umschalten der Ein- 
gänge vermieden. 


Moving-Coil-Eingang 


Über den integrierten Moving- 
Coil-Eingang mit umschaltba- 
rer Impedanz können alle han- 
delsüblichen M.C.-Tonabneh- 
mersysteme ohne zusätzliche 
Übertrager oder Vorverstärker 
direkt angeschlossen werden. 


Vorverstärker AS 3200 
Endverstärker AS 3300 








Rechteckverhalten bei 20 kHz 


Rauschfreie Reedrelais 


Die Umschaltung auf andere 
Programmquellen erfolgt über 
hochwertige, rausch-, klirr- 
und knackfreie Reedrelais. 


Zentrale Netzeinschaltung 


Der Endverstarker und der 
Tuner ist vom Vorverstarker 
aus, ein- und ausschaltbar. 
Deshalb kann der Endverstär- 
ker AS 3300 im Mono-Betrieb 
an der Lautsprecherbox pla- 
ziert werden, um Impulsverzer- 
rungen durch lange Verbin- 
dungsleitungen zu vermeiden. 
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Die Technologie des Endver- 
starkers AS 3300 auf einen 
Blick: 


Kleinste Abmessungen 
Alu-DruckguBgehause 
Professionelle Bauelemente 

@ Umfassende Sicherungs- 
schaltungen 

@ AA-B-Schaltung 

@ Getrennte Netzteile für jeden 
Kanal 


Hohe Leistungsreserven 


Der AS 3300 ist durch extrem 
hohe Leistungsreserven das 
Kraftwerk der Anlage. Mit 
2x110W Sinus werden auch 
sehr große Räume optimal und 
HiFi-gerecht beschallt. Im 
Mono-Betrieb kann die Lei- 


stung sogar verdoppelt wer- 
den. 

Der Endverstärker arbeitet in 
AA-B-Schaltung, um die Über- 
nahmeverzerrungen bei kleiner 
Aussteuerung gering zu hal- 
ten. 


Sichere Kompakt-Bauweise 


Da das Alu-Druckgußgehäuse 
gleichzeitig als Kühlkörper 
dient, ist eine kompakte Bau- 
weise möglich. Für den siche- 
ren Betrieb sorgen professio- 
nelle, selektierte Bauelemente. 
Umfangreiche Kontrollschal- 
tungen sind eingebaut, um 
Fehler, wie Kurzschluß, Uber- 
steuerung, Überhitzung usw. 
zu vermeiden. 





Optimale Qualität und ein- 
fachste Bedienung bei klein- 
sten Abmessungen — nach 
diesem Prinzip sind die ASC- 


HiFi-Componenten entwickelt. 


Erst wenn man sie hört, 
erkennt man ihr wahres For- 
mat. 

@ AS 3100 Tuner 

@ AS 3200 Vorverstarker 

@ AS 3300 Endverstarker 


Der Tuner AS 3100 ist speziell 
für das dichte Sendernetz 
Mitteleuropas konzipiert. 


Hohe Eingangsempfindlichkeit 


bei hervorragendem Klang 
zeichnen diesen Tuner aus. 


Technische Daten 
Empfangsbereich ci 
Eingangsempfindlichkeit 





Tuner AS 3100 
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Die Technologie auf einen 
Blick: 


@ Mikroprozessor-Steuerung 

@ 10 Stationstasten 

@ Automatischer Sendersuch- 
lauf 

@ Digitale Frequenzeingabe 

@ ZF-Verstärker mit Oberflä- 
chenwellenfilter 

@ Quadratur-Demodulator 

@ Muting: Rausch- und Ratio- 
Null-Orientierung 

@ Logarithmische Feldstärke- 
anzeige 
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Mikroprozessor 


Der Mikroprozessor übernimmt 
die Steuerung von Synthesi- 
zer, Tastatur, Anzeige und 
Senderspeicherung. 


Quarzgenauer Synthesizer- 
Tuner 


2050 Frequenzen werden 

nicht nur digital angezeigt, 
sondern auch digital „quarz- 
genau“ empfangen. Das garan- 
tiert präzise Senderabstim- 
mung. 


Digitale Frequenzeingabe 


Die Empfangsfrequenz kann 

über die Tastatur eingegeben 
werden. Der Tuner stellt sich i 
automatisch auf den gewähl- 

ten Sender ein. 


Praktische Senderspei- 
cherung 


10 Sender können program- 
miert und jederzeit bequem 
abgerufen werden. Bei Netz- 
ausfall bleibt die Senderspei- 
cherung durch einen integrier- 
ten Akku voll erhalten. 


Bequemer Sendersuchlauf 


Der Tuner tastet den Em- 
pfangsbereich in 10-kHz- 
Schritten in beiden Richtun- 
gen ab. Bei ausreichendem 
Empfangssignal stoppt der 
Suchlauf und zeigt die ermit- 
telte Frequenz an. Durch die 
eingebaute Muting (Rausch- 
und Ratio-Null-Orientierung) 
entsteht zwischen den Statio- 
nen kein unerwünschtes Rau- 
schen. 


Höchste Phasenreinheit 


Der ZF-Verstärker arbeitet mit 
gruppenlaufzeitkorrigierten 
Oberflächenwellen- und 
Sechspol-Filtern. Diese auf- 
wendige Technik garantiert 
höchste Phasenreinheit und 
geringsten Klirrfaktor. 








AS 31 00 
UKW: 87,5 bis 108 MHz 


Mono: 0,7 uv an 75 Ohm 
(26 dB-Signal - Rausch- 
spannungsabstand) 
Stereo: 30 pV an 75 Ohm 
(46 dB - Signal-Rausch- 
spannungsabstand) 








Begrenzereinsatz (— 3 
Ubertragungsbereich 


3B) 


_ 20 Hz bis 15 kHz (= 





Klirrlaktor (f =1 kHz) 


Signal-Rauschspannungs- 
abstand 


0,08% bei Stereo, L= R 


_ Stereo: 65 dB 


0,6 pV 
3 dB) 


























Übersprechdämpfung (f =1 kHz) > 45 dB 

Pilottondämpfung (19 kHz) = > 80 dB 

Trennschärfe (+ 300 kHz) > 80 dB en 
ZF-Dämpfung k A >100 dB u 
Spiegelfrequenzdämpfung ee >100 dB 

Gleichwellenselektion = 1,5:dB 

ZF-Bandbreite 130 kHz - 3 dB 
NF-Ausgangsspannung 775 mV i mest 
Leistungsaufnahme 30 VA 





Mono: 72 dB 


Betriebsspannung 
Abmessungen (B x H x i 





220 V + 5% —10%/47... 


63 Hz 
443 x 62 x 365 mm 





Gewicht __ 


7.2 kg 


SENDUST Doppel- 
systemkopf für Hinterband- 
kontrolle 


Der Magnetkopf ist durch 
hohe Abriebfestigkeit und 
große Aussteuerbarkeit 
gekennzeichnet. Die außeror- 
dentlich feine Lamellierung 
des Kernmaterials reduziert 
die inneren Kopfverluste bei 
hohen Frequenzen auf ein 
Minimum. 

Der spezielle Anschliff am Auf- 
nahmesystem gewährleistet 
exakten Bandlauf zwischen 
Kopfsystem und Capstan. Der 
extrem schmale Wiedergabe- 
kopfspalt von nur 0,0008 mm 
tastet höchste Frequenzen 
mühelos ab. 


Master-Slave-Oszillator 


Ein einziger Oszillator reicht 
nicht aus, um jedes Bandma- 
terial kompromißlos einzumes- 
sen. Ein zusätzlicher Oszillator 
bewirkt aber Intermodulationen 
bei Frequenzabweichungen. 
Deshalb haben alle ASC-Cas- 
settendecks einen umschalt- 
baren Hauptoszillator für den 
Löschvorgang und einen 
regelbaren Hilfsoszillator für 
die Vormagnetisierung. 


Rauschunterdrückungs- 
Systeme 


AS 2001 und AS 3001 sind mit 
Dolby B und Dolby C Rausch- 
unterdrückungssystemen aus- 
gestattet. 

Mit Dolby C wird eine Rausch- 
minderung von ca. 20 dB 
erreicht, d.h. alle Störsignale 
werden unter die Wahrneh- 
mungsgrenze abgesenkt. Das 
Nutzsignal bleibt weitgehend 
unbeeinträchtigt. 

Insgesamt sind 4-Dolby-Bau- 
steine integriert, so daB eine 
echte Vor/Hinterbandkontrolle 
möglich ist. 


Elektronisches Zählwerk 


Die Recorder besitzen ein 
4stelliges elektronisches Zähl- 
werk mit Fluoreszenz-Anzeige. 
Beim AS 3001 wird bei aus- 
geschaltetem Gerät bzw. Tren- 
nung vom Netz über einen 
Pufferakku der Zählwerkstand 
gespeichert. 


Cue-Funktion 


Bei Cue-Betrieb wird die 
Umspulgeschwindigkeit redu- 
ziert, um Mithören zu erleich- 
tern. Die automatische Höhen- 
absenkung verhindert eine 
Zerstörung der Hochton-Laut- 
sprecher. 


Direct Drive Three Head System 


Ge 





Die Cassetten-Recorder 

AS 2001 und AS 3001 sind in 
allen wesentlichen Punkten 
identisch. So werden z.B. 
absolut gleiche Laufwerke und 
Tonköpfe eingesetzt, auch sind 
die äußeren Abmessungen 
dieselben. 

Über die Funktionen des AS 
2001 hinausgehend wurde der 
AS 3001 mit weiteren Raffines- 
sen versehen, wie z.B. 


) Einmeßsystem „RALF“: 
Response Adjust Level Fre- 
quency 

® Frequenz- und pegelkorri- 
gierte Spitzenwertanzeige 
@ Integriertes Mischpult mit 
Summenregler 
@ Memory reverse 
® Pitch control 
) 2 Mikrofoneingänge 
@ Radio-Buchse 


„RALF“: Response Adjust 
Level Frequency 


„RALF“, ein einzigartiges, prä- 
zises Einmeßverfahren für 6 
verschiedene Cassettenband- 
typen wurde von ASC speziell 
für den AS 3001 entwickelt. 
Damit hat der Nutzer die Mög- 
lichkeit, das Gerät auf belie- 
bige Cassettentypen seiner 
Wahl mit höchster Genauigkeit 
selbst einzumessen. Auf 


„Knopfdruck fährt der Abgleich- 


en 
se, 





einschub aus und ermöglicht 
die schnelle Einregulierung 
von Pegel und Frequenzgang. 
Die ermittelten Einstellwerte 
sind unbegrenzt speicherbar. 


Integriertes Mischpult 

Die „line“ bzw. „Radio“-Ein- 
gänge können mit den Mikro- 
foneingängen problemlos, d.h. 
ohne gegenseitige Beeinflus- 
sung, gemischt werden. Damit 
eine optimale Einstellung zum 
Ausblenden nicht geändert 
werden muß und geringe 
Pegelkorrekturen für alle Ein- 
gänge gemeinsam durchge- 
führt werden können, ist den 
Eingangs-Pegelstellern ein 
„Master“-Regler nachgeschal- 
tet. Hohe Eingangsempfind- 
lichkeit und niedrige Impedanz 
des Radio-Eingangs ermögli- 
chen den Anschluß von 
niederohmigen Mikrofonen. 








Cassettendecks AS 2001 


Langersehnte Wünsche ver- 
wöhnter HiFi-Liebhaber wur- 
den von dem erfahrenen ASC- 
Spezialistenteam mit den HiFi- 
Cassettendecks AS 2001 und 
AS 3001 erfüllt. 

Mit dem Top-Recorder AS 
3001, der mit Ausnahme des 
Rauschunterdrückungssyste- 
mes identisch mit dem 
bewährten und äußerst erfolg- 
reichen AS 3000 ist, steht 
auch den Dolby-Freunden ein 
Cassettendeck mit hervorra- 
genden mechanischen und 
elektroakustischen Eigen- 
schaften sowie umfangreicher 
Ausstattung aus dem Hause 
ASC zur Verfügung. 

Der ASC 2001 versteht sich als 
„Kleiner Bruder“ des AS 3001 
und ist in den mechanischen, 
meßtechnischen und klangli- 
chen Eigenschaften dem AS 
3001 gleich. Preislich dürfte 
der AS 2001 jedem ernsthaften 
Musikliebhaber zugänglich 
sein. 


Direst 


and. raked 


AS 3001 





Die Technologie auf einen 
Blick: i 


@ 3-Motoren-Laufwerk aus 
einem Guß 
) Dual-Capstan-Antrieb 
® Dolby B und C Rauschunter- 
drückungssystem 
@ Vor/Hinterbandkontrolle 
Ð SENDUST Doppelsystem- 
kopf 
» Mikroprozessor 














Technische Daten AS 2001 

Bandsortenumschaltung Fe, 2 x Cr, FeCr, Met 

Eingang Line: 70 mV ( 50 kOhm) 
Eingangsempfindlichkeit für 

Vollaussteuerung, bezogen auf DIN-Cr, 

(Eingangsimpedanz) 2 
Ausgänge Line 1V (2,2 kOhm) 


{Ausgangsspannung und 
Quellimpedanz) 


Kopfhörer 5 V (150 Ohm) 





Aussteuerungsanzeige 


Spitzenwert 





Gesamtfrequenzgang 
nach DIN 45500 


Fe 20 Hz bis 18 kHz 
Cr 20 Hz bis 20 kHz 
Fe-Cr 20 Hz bis 20 kHz 
Met 20Hz bis 22 kHz 


@ Fluoreszenz-Spitzenwertan- 
zeige 

@ Cue-Funktion 
Umfangreiche Memory- 
Funktionen 

® Master-Slave-Oszillator 

® Regelbarer Ausgang 

@ Kopfhörerausgang mit sepa- 
ratem Lautstärkeregler 
Infrarot-Fernbedienung als 
Zusatzbaustein 


Antriebs-Baustein 


Auf verwindungsfreiem Druck- 

guB sind die 3 Motoren und 

der Andruckarm mit den 
Magnetköpfen montiert. Dies 
garantiert eine ideale und auf | 
Dauer stabile Justage. 


Doppel-Capstan 


Das Cassettenband wird mit 
geringem, aber konstantem 
Zug an den Tonköpfen vorbei- 
geführt, unabhängig von den 
Wickeleigenschaften der Cas- 
sette. Dieses System gewähr- 
leistet zusammen mit dem 3- 
Motoren-Laufwerk äußerste 
Schonung der Bänder. 


Spitzenwert-Aussteuerung 


Empfindlichkeit und Höhen- 
aussteuerbarkeit des Bandes 
werden mit der Fluoreszenz- 
Spitzenwertanzeige optimal 
genutzt. Beim AS 3001 ist 
diese Spitzenwertanzeige fre- 
quenz- und pegelkorrigiert. 
Zum Vergleich mit anderen 
Aussteuerungscharakteristiken 
kann die Korrektur abgeschal- 
tet werden. Die integrierte 
Peakhold-Schaltung hält die 
Spitzenwerte auf der Fluores- 
zenzanzeige für mehrere 
Sekunden fest, um das Able- 
sen zu erleichtern. 


ee 








Fremdspannungsabstand 
mit Dolby C/Dolby B/ 
ohne Dolby 


Fe 62/60/52 dB 
Cr 63/61/55 dB 
Fe-Cr 59/58/53 dB 
Met 65/63/55 dB 





Ruhegeräuschspannungs- 
abstand (Dynamik), bezogen auf 
Vollaussteuerung 

mit Dolby C/Dolby B/ohne Dolby 


Fe 73/66/57 dB 
Cr 77/70/62 dB 
Fe-Cr 73/67/58 dB 
Met 76/68/60 dB 





Gleichlaufschwankungen (DIN 45507) 


+ 0,07% 





Betriebsspannung 
Abmessungen o. Stecker (BxHxT 
Gewicht 


220 V + 10% / 47 ... 63 Hz 
445 x 140 x 375 mm 
12 kg 








u... 


peewee 


Antriebsbaustein mit Grundplatte, 
Capstan mit Schwungmasse, 
Kopfträger und Andruckhebel. 


Direktes Anwählen 


Von jeder Laufwerksfunktion 
kann direkt und übergangslos 
in eine andere umgeschaltet 
werden. Eine Ausnahme bildet 
die Aufnahme-Taste. Um unge- 
wolltes Bandlöschen oder Auf- 
nahmeunterbrechungen zu 
verhindern, kann diese Funk- 
tion nur in Verbindung mit der 
Play-Taste angewählt und nur 
über die Stop-Taste gelöscht 
werden. 


Wahlschalter 


Alle Wahlfunktionen sind über 
Kippschalter ansteuerbar. Sie 
sind in einer Ebene ange- 
bracht, damit die jeweilige 
Schalterstellung deutlich 
erkennbar ist. Diese Anord- 
nung ermöglicht schnelles und 
sicheres Arbeiten. 


Repetieren 


Die Repetier-Taste startet den 
„schnellen Rücklauf“. Beim 
Loslassen der Taste schaltet 
die Maschine automatisch auf 
Wiedergabe. 











Wiedergabe-Frequenzgang bei 
Bandgeschwindigkeit 19 cm/s. 


Elektronisches Zählwerk 


Statt eines anfälligen, mecha- 
nischen Zählwerkes besitzt die 
AS 5000 ein 4stelliges, elek- 
tronisches Index-Zählwerk, 

das sehr präzise arbeitet. Das 
5stellige, elektronische Zähl- 
werk der AS 6000 S istin Metern 
und Dezimetern geeicht. 





Integriertes Mischpult 


Die Eingänge für Mikrofon und 
Radio, bzw. line input, lassen 
sich optimal aussteuern und 
mischen. Das Summensignal 
wird durch die Aussteuerungs- 
instrumente angezeigt. Die 
Mixer-Buchse erlaubt den 
Anschluß eines externen 
Mischpultes oder eines 
Rauschunterdrückungs- 
systems. 


Cue-Einrichtung 


Cue ermöglicht das Mithören 
beim Umspulen oder Rangie- 
ren des Bandes von Hand. Die 
automatische Höhenabsen- 
kung verhindert die Zerstörung 
der Hochtonlautsprecher. Die 
Cue-Funktion wird automa- 
tisch aufgehoben, wenn die 
Maschine in Wiedergabe, 
Repetieren oder Aufnahme 
geschaltet wird. 





Spitzenwert-Anzeige 


Die Spitzenwert-Anzeiger zei- 
gen bei Wiedergabe und Cue, 
in Verbindung mit „tape din“ 
oder „tape nab“, den Wieder- 
gabepegel des Bandes an. Bei 
allen anderen Funktionen wird 
der Vorbandpegel angezeigt. 
Extrem kurze Ansprechzeiten 
— die Studioansprüchen voll 
genügen — ermöglichen die 
exakte Aussteuerung des 
Magnetbandes. Die Spitzen- 
wertanzeiger werden abhängig 
von der Bandgeschwindigkeit 
nach der Aufnahme-Entzerrer- 
Kennlinie angesteuert, damit 
die Dynamik des Magnetban- 
des voll ausgenutzt werden 
kann. 


Mögliche Ausführungen: 

AS 6002/38 S high speed 

(9,5/19/38 cm/s) 

AS 6004/38 S high speed 

(9,5/19/38 cm/s) 

AS 6002/4,75 S low speed 
(4,75/9,5/19 cm/s) 

AS 6004/4,75 S low speed 
(4,75/9,5/19 cm/s) 

AS 5002 

(4,75/9,5/19 cm/s) 

AS 5004 

(4,75/9,5/19 cm/s) 





























Technische Daten AS 6000 S 
Bandge- Bandge- 
schwindigkeit 38 cm/s 19 cm/s 95 cm/s 4,75 cm/s schwindigkeit __ 38 cm/s 19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 
Ubertragungs- Höhendynamik 
bereich (10 KHz) 2-Spur 270 dB = 63 dB 2 53 dB 2 47 cB 
(DIN 45500) 20 Hz-28 kHz 20Hz-25KHz 20Hz-22-KHz 20Hz-17 kHz Entzerrung 
Ruhegeräuschspan- Aufnahme und 50 us 50 us 90 ps 120 ps 
nungsabstand bezogen Wiedergabe NAB + 3180 us + 3180 ps + 3180 us + 3180 us 
auf Vollaussteuerung Wiedergabe DIN 35 ps 70 us = = 
a oen = a F = a E = a E = = 2 Spulendurchmesser max. 26,5 cm 
ur = = = = 

7 Er Betriebsspannung 220 V +10% / 47 ... 63 Hz 

nhöhen- L ne 
Rne Abmessungen (B x H x T) 430 x 395 x155 mm P 
(DIN 45507) = 0,04% = 0,05% S01% 50,2% Gewicht 20 kg 








Tonbandmaschinen AS 5000 
AS 6000 S 


AS 5000 und AS 6000 S gehö- 
ren zu den wenigen absoluten 
Spitzengeräten des Marktes. 
Ausgezeichnete technische 
Daten, hohe Zuverlässigkeit 
und ein sehr gutes Preis-Lei- 
stungsverhältnis zeichnen 
diese Tonbandmaschinen aus. 
Das ist nicht nur unsere Mei- 
nung. Neutrale Tester einer 
bekannten Fachzeitschrift 
sagen zum Beispiel über die 
AS 6000: „Die Preis-Qualität- 
Relation ist dort, wo drei Band- 
geschwindigkeiten, insbeson- 
dere 38 cm/s, benötigt wer- 
den, konkurrenzlos...“ 


Die Technologie auf einen 
Blick: 


@ 3 Bandgeschwindigkeiten 

© 3-Motoren-Laufwerk 

@ 3-Kopf-System 

@ Optoelektronische Bandzug- 
regelung 

@ Elektronisches Brems- 
System 

© Cue-Funktion 

@ Frequenzkorrigierte Spitzen- 
wert-Aussteuerungsanzeige 

© Integriertes Mischpult 

@ Vollwertige DIN- und Cinch- 
anschlüsse 

@ Kopfhörerausgang mit sepa- 
ratem Lautstärkeregler 

@ Umfangreiches Zubehörpro- 
gramm 





3-Motoren-Laufwerk 


Das Laufwerk besitzt Langzeit- 
stabilität, wie sie bei Studio- 
maschinen üblich ist. Zwei 
6polige, kugelgelagerte Asyn- 
chron-Außenläufer erlauben 
einen schnellen Bandtransport 
und problemloses „Rangieren“ 
beim Aufsuchen von Bandstel- 
len. Die Sollgeschwindigkeit 
des Bandes wird indirekt vom 
Capstan-Motor, einem hallele- 
ment-geregelten, kollektor- 
losen Gleichstrommotor, kon- 
stant gehalten. Der Capstan 
mit Schwungmasse, der 
Antriebsmotor und die Band- 
beruhigungsrolle sind zur Ver- 
ringerung des Modulationsrau- 
schens auf einer verwindungs- 
freien Antriebsgrundplatte aus 
Druckguß montiert. 
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Elektronische Bandzug- 
regelung 


Im Gegensatz zu vielen, am 
Markt befindlichen Tonband- 
geräten ist die Bandzugrege- 
lung bei den ASC-Maschinen 
sehr aufwendig konstruiert. So 
wird z.B. vor und hinter dem 
Capstan der Bandzug opto- 
elektronisch abgetastet. Diese 
Informationen steuern die Zug- 
und Bremskräfte der Wickel- 
motore. Der Bandzug bleibt 
unabhängig vom Wickeldurch- 
messer konstant. Eine wesent- 
liche Voraussetzung für gleich- 
bleibende Sollgeschwindigkeit 
und geringste Tonhöhen- 
schwankungen. 

Bandsalat, Schlaufen und 
Banddehnungen gibt es bei 
unseren Tonbandmaschinen 
nicht. 
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Elektronisches Bremssystem 


Die Aufgabe, möglichst 
schnelles, aber absolut band- 
schonendes Bremsen, wird 
durch das von ASC entwik- 
kelte Bremssystem optimal 
gelöst. Diese Präzision ist nur 
durch eine hochentwickelte 
Elektronik zu erreichen. 


3-Kopf-System 


Die Geräte sind mit getrennten 
Köpfen für Aufnahme und Wie- 
dergabe ausgestattet. Dadurch 
sind profimäßige Aufnahmen in 
hervorragender Qualität mög- 
lich. 

Zum Löschen der Bänder ist 
ein Doppelspalt-Ferritkopf ein- 
gesetzt. Die gegossene Kopf- 
trägerbrücke, in der die 
Magnetköpfe hängend getau- 
melt werden, garantiert eine 
stabile Lage über den gesam- 
ten Betriebstemperatur- 
bereich. Die Laufflächen von 
Aufnahme- und Wiedergabe- 
kopf in 2/2- oder 2/4-Spur- 
Ausführung bestehen aus 
hochabriebfestem RECOVAC. 


3-Bandgeschwindigkeiten 


Alle ASC Tonbandmaschinen 
sind generell mit 3 Bandge- 
schwindigkeiten ausgerüstet 
und können in Halb- und in 
Viertelspurausführung geliefert 
werden. Somit decken sie alle 
möglichen Anwendungsbe- 
reiche ab. 





220 VÆ 10% / 47... 63 Hz 








Technische Daten AS 5000 

Bandgeschwindigkeit 19 cm/sec. 9,5 cm/sec. 4,75 cm/sec. 

Übertragungsbereich 

DIN 45500/4 i. 20 Hz-25kHz 20Hz-18kHz 20 Hz-14 kHz 

Ruhegeräuschspan- 

nungsabstand bezogen 

auf Vollaussteuerung 

2-Spur = 68 dB 2 67 dB 2 62 dB SLs 

4-Spur = 64 dB = 63 0B = 58 dB Spulendurchmesser max. 18 cm 
T ee F Betriebsspannung 

schwankungen Abmessungen 

(DIN 45507) _ = 0,05% = 01% © 0,2% BxHxT) 

Entzerrung 50 us+3180 ps 90 ps+3180 us 120 ps+3180 us Gewicht 18 kg 


430 x 345 x155 mm 











Sprachlehranlage AS 1 M 


ASC konzipiert und baut seit 
fast 20 Jahren Anlagen für die 
Lehr- und Lerntechnik. 


Nahezu 4000 ASC Sprachlehr- 
anlagen arbeiten in über 50 
Ländern. Gerade in Schulen 
und Universitäten, wo es auf 
hohe Qualität und Robustheit 
ankommt, erfüllen sie zuverläs- 
sig ihre Aufgabe. Diese Erfolge 
garantieren Sicherheit. Die 

AS 1M ist das Ergebnis unse- 
res umfassenden Know-How’s, 
langjähriger Erfahrung und 
intensiver Entwicklung. 


Audio System 
Componenten GmbH & Co. 
Electronic Produktions KG 


Seibelstraße 4 

D-8759 Hösbach 
Telefon (0 60 21) 530 21 
Telex 4 188 571 


Sicherheit 


durch ASC-Know-how 


Die in der AS 1 M eingesetzte, 
neue Generation von Mikro- 
prozessoren, die sogenannten 
“C-MOS”-Prozessoren erwei- 
tern die technischen Vorteile 
und Möglichkeiten der ASC- 
Sprachlehranlagen erheblich. 
Hoher Bedienkomfort, Zuver- 
lässigkeit und einfacher Ser- 
vice garantieren den Erfolg der 
Sprachlehranlage AS 1M von 
ASC. 


ASG 


electronic 





Universal-Cassetten- 
Lehrgerät ASN 300 


Das Cassettengerät ASN 300 
ist die ideale Ergänzung zur 
Sprachlehranlage. Durch ein 
Minimum an Bedienungsele- 
menten gewährleistet dieses 
Einzelarbeitsgerät einfachste 
Handhabung und somit volle 
Konzentration auf das Lehrpro- 
gramm. 








HiFidelity 
made in 











Germany 








Produktbereich Kommer- 
zielle Technik 


Unsere Dokumentationsanla- 
gen und Zeitcodegerate wer- 
den bei militärischen Dienst- 
stellen, Polizei, Rettungsdien- 
sten, KongreBzentren und 
anderen Behörden mit Organi- 
sations- und Sicherheitsaufga- 
ben, bei denen es auf aller- 
höchste Präzision und Zuver- 
lässigkeit ankommt, einge- 
setzt. 


Die Bezeichnung DOLBY und das Doppel-D- 
Symbol sind registrierte Warenzeichen der Dolby 
Laboratories Licensing Corperation. 

Die Rauschunterdrückung nach Dolby wird 
gefertigt unter Lizenz der Dolby Laboratories 
Licensing Corperation. 


Technische Anderungen vorbehalten. 





Schweiz: 

Satel Systems AG 
NidelbadstraBe 1 
CH-8038 Ziirich 


4/83 20000 Ku 


Cassettendeck AS 3001 
Tuner AS 3100 
Vorverstärker AS 3200 
Endverstärker AS 3300 


ASC setzt auf 
Kontinuität und 
Konstanz in der 
Typenpolitik. 


Nicht haufiger, ver- 
wirrender Modell- 
wechsel, sondern 
uber Jahre hinweg 
gleichbleibendes, 
funktionales Design 
— das ist unser 
Prinzip. 


electronic 











Zubehör 


Sie werden begei- 
stert sein von der 
zukunftsweisenden 
Technologie, der 
Perfektion, der 
hohen Verarbei- 
tungsqualität. 


Sehen Sie sich 
deshalb das ASC- 
Programm an — und 
vergleichen Sie. 





Tonbandmaschine AS 6000 S 


@ ASC-HiFi-Geräte 
werden von zahlrei- 
chen Fachzeitschrif- 
ten und Testinstitu- 
ten hervorragend 
beurteilt und als 
Referenzgeräte ein- 
gesetzt. 


Tonbandmaschine AS 5000 
Cassettendeck AS 2001 


@® Dies kommt nicht @ ASC-HiFi-Geräte 


von ungefähr. 


werden ausschließ- 
lich in Deutschland 
entwickelt und pro- 
duziert, wobei aus- 
nahmslos hochwer- 
tige, selektierte 
Bauelemente einge- 
setzt werden. 








@ Dies ist die Garantie 
für höchste Präzi- 
sion, hervorragende 
Qualität und lange 
Lebensdauer. 


